Neue Schilderbriicken tiber der B76 in Plon - Segeberger Zeitung -

segeberger-zeitung.de

21.05.2010 | 16:03 Uhr

Neue Schilderbriicken Uber der B76 in Plon

Plon. Die Nachtschicht hat sich
gelohnt. Innerhalb von nur acht
Stunden tauschten die Bauarbeiter
zwei der vier Schilderbriicken aus, die
uber die innerstadtische
Umgehungstrasse von Plon gespannt
sind. ,Das geht ja wie am
Schniirchen", freute sich Bauingenieur
Moritz Dringenberg. Rechtzeitig vor

dem Beginn des Berufsverkehrs

konnte die ab 21 Uhr gesperrte
Ortsdurchfahrt (B76/B430) gegen 2.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Um den engen Zeitplan einhalten zu kénnen, hatten die Briickenbauer eine sehr prazise Vorarbeit
leisten mussen, erlduterte Moritz Dringenberg vom Stahl- und Betonbauunternehmen Jirgen
Martens, das sich auf diese Aufgaben spezialisiert hat. So wurden die Stitzen fur die neuen
Bauwerke bereits an den Vortagen aufgestellt. Die rund sieben Meter hohen und 2,5 Tonnen
schweren Stahlstreben mussten dabei auf wenige Millimeter genau auf dem Fundament verankert
werden. ,Bei dieser Lange sorgen kleinste Abweichungen im Sockelbereich dafiir, dass oben nichts
mehr passt®, so die Sorge des Bauleiters. Doch die Montage des ersten Riegels, der spater die
Kasten mit den beleuchteten Wegweisern tragen soll, gliickte ,lberraschend reibungslos". Das
immerhin 22 Meter lange und finf Tonnen schwere Metallteil wurde mit dem Schwerlastkran
angehoben und aufgelegt. Die Bohrlécher passten sofort zusammen, so dass die Teile problemlos
verschraubt werden konnten.
Wahrend bei dem Aufbau der neuen Bricken Genauigkeit und

Feingeflihl gefragt waren, gingen
die Bauarbeiter beim Abriss der alten Konstruktionen etwas rabiater zur Sache. Mit dem
Schneidbrenner wurden die komplett verschweiten Bauwerke ,abgebrannt™ und noch vor Ort in
schrottreifes Altmetall zerlegt. ,Die Flamme schneidet wie durch Butter®, kommentierte ein
SchweiBer diese Arbeit. Beide Verkehrszeichenbriicken zeigten insbesondere an den Flick- und
Reparaturstellen vergangener Jahre deutliche Spuren von Materialermiidung. Diese in Verbindung

mit absackenden Fundamenten ist Ursache flir die BaumaBnahmen.

Lau Aussagen der Polizei verursachte die teilweise weitldufige eingerichtete Umleitung keine

groBeren Probleme.

Die beiden Anlagen an der BundesstraBen-Abzweigung nach Neuminster sollen in einer weiteren

Nachtschicht vom 10. auf den 11. Juni erneuert werden.
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