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Firmenchef Marco Buthmann und Vor-
stand Boris Bitsch freuen sich iiber die
Auszeichnung mit dem Deutschen Metall-
baupreis 2017.

Einladende Stahlkonstruktion

Deutscher Metallbaupreis 2017: Gewinner in der Kategorie ,Stahlkonstruktionen” wurde das Sieger-Film: QR-
Cod
technisch und handwerklich meisterhaft ausgefiihrte Empfangsgebdude der Hanse Merkur ogefj,‘,‘;‘:,";’v‘vw

metallbauTV.de.

Versicherung in Hamburg von der Firma Buthmann Ingenieur-Stahlbau aus Glinde. Hier erfahren
Sie, welche Anforderungen der Sieger erfiillen musste.

er mittelstindische Stahlbauer

hatte den Auftrag fiir das Her-

stellen, Liefern und Montieren der
lastverteilenden und der tragenden Stahl-
konstruktion, der kompletten Glasfassade
mit Karussell-Drehtiiranlage, des Daches
sowie der Unterkonstruktion fiir die
Fassade und fiir die Montage der Hi-Macs
-Fassadenelemente. Besondere Probleme
ergaben sich aus der komplizierten
technischen Umsetzung der ungewdhn-
lichen gestalterischen Detailwiinsche des
Architekten fiir den Neubau des Foyers vor
den alten denkmalgeschiitzten Fassaden
in Verbindung mit den Anforderungen
der bauseitigen Statik.

Hochste Genauigkeit

Dazu war eine umfangreiche 3-D-Werk-
planung des neuen Empfangsgebdudes
notig. Es musste die Anbindung an die
alten Bestandsgebdude beriicksichtigt
werden. Eine besondere Herausforderung

Ingenieur-Stahlbau AG

ergab sich aus der Tiefgarage, die sich
genau unter dem Neubau befindet. Dafiir
war eine aufwendige Stahlkonstruktion
als Griindung und fiir die Lastverteilung
zu konstruieren und zu fertigen.

Zunéchst wurde das Griindungstrag-
werk sowie die Fachwerkkonstruktion
zur Anbindung an den Bestand hergestellt
und montiert. Dann wurden bauseitig
die Abklebungen, Dimmungen etc.
angearbeitet, bevor die Fassadenstiitzen
montiert werden konnten. Diese wurden
aufgrund der gewtinschten Scharfkantig-
keit als geschweifite Hohlprofile aus
Blechlamellen zusammengesetzt, ver-
schweiflt, verschliffen, mit dem Raico-
System ausgebaut und dann mit den
oberen und unteren Horizontalriegeln auf
die Griindung montiert.

Bei der Anordnung und der Montage
der Hi-Macs-Kunststoffplatten auf die
Unterkonstruktion musste auf hochste
Genauigkeit und geringste Toleranzen
geachtet werden, damit mit den
Fluchten, Fugenlinien und Ansichten der
gewiinschte optische Effekt erzielt werden
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konnte. Die von einem Nachunternehmer
gefertigte grofie Glastiir und die Karussell-
tiir wurden abschlieBend montiert.

Fazit: Leistungsfahiges
Metallhandwerk

Die Jury ist der Meinung, dass mit dem
ausgezeichneten Objekt in eindrucks-
voller Art und Weise die Leistungsfahig-
keit des deutschen Metallhandwerks
belegt wird. Fir die Erfillung der viel-
faltigen technischen und gestalterischen
Anforderungen hat sich Stahl auch in
diesem Fall als idealer Konstruktions-
werkstoff erwiesen - obwohl man von dem
Werkstoff in der Endausfithrung kaum
etwas sieht. Ein mittelstdndischer Stahl-
baubetrieb hat eine reprisentative Ein-
gangslosung in hochster gestalterischer,
konstruktiver und handwerklicher
Qualitdt und mit grofler Flexibilitit und
Termintreue und zur vollsten Kunden-
zufriedenheit geschaffen. @
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